WKRETY - WKRETY DO PRODUKCJI | MONTAZU STOLARKI PCV OILAF
FEX 4.0 - Wkret do okué

Zastosowanie : Wkret do produkcii okien PCV.

Zalety : specjalna gtéwka, gwint zaczyna si¢ na samym
szpicu, zeberka hamujgce pod them

Informacje : d1 = srednica [mm]; Ls = dlugo$é¢ [mm],
wgtebienie krzyzowe PH, materiak: stal ocynk zétty lub
biaty, np. FEX 4.0x25B.

Dlugosé Ls [mm] Srednica d1[mm]

Srednica 5,0 [mm] - Wkrety naprawcze -
/wymiar tba wkretéw jak dla érednicy 4,0 mm/

FEX 3.9 - Wkret do wzmocnien

Zastosowanie : Wkret do produkeii okien PCV.

Zalety : specjalna falka na gwincie, ksztalt wiertta
utatwiajgcy zaréwno montaz reczny jak i maszynowy
Informacje : d1 = srednica [mm]; Ls = dlugo$é¢ [mm],
wgtebienie krzyzowe PH, materiak: stal ocynk zétty lub
biaty, np. FEX 3,9x16B.

Dlugosé Ls[mm] Srednica d1[mm]
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