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WKRETY - WKRETY UNIWERSALNE OILAF

US - Wkret uniwersalny, teb stozkowy, wgtebienie krzyzowe

Dlugosé ’ Srednica D[mm] ‘

Umml 25 3 35 4 45 5 6

90°

90°
D1

220 |

Zastosowanie : Wkret uniwersalny do ptyt widrowych, drewna, kotkéw rozporowych.

Informacje : D = érednica [mm]; L = dtugoéé [mm], wgtebienie krzyzowe PZ lub TX ( dla wybranych pozycii ),
materiat: stal ocynk /zétty lub biaty/, stal nierdzewna A2 /wybrane pozycje/, dla dtuzszych wkretéw wystepuje
czg$¢ niegwintowana, oznaczenie np. US04x0308B ( stare oznaczenie US4x30KB ).
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WKRETY - WKRETY UNIWERSALNE

SLAF

UW - Wkret uniwersalny, teb walcowy, wgtebienie krzyzowe

K

-

D1

R

Zastosowanie : Wkret uniwersalny do ptyt wiérowych,
drewna i kotkéw rozporowych.

Informacje : D = srednica [mm]; L = dlugoé¢ [mm],
wgtebienie krzyzowe, materiat: stal ocynk zétty lub biaty,
stal nierdzewna A2 /wybrane pozycie/, dla dtuzszych
wkretéw  wystepuje  cze$é  niegwintowana,  np.
UWO04x0308B ( stare oznaczenie UW4x30KB).

D1
'
i
D

Zastosowanie : Whkret uniwersalny do ptyt widrowych,
drewna i kotkéw rozporowych.

Informacje : D = érednica [mm]; L = dlugo$é¢ [mm],
wgtebienie krzyzowe, materiat: stal ocynk zétty lub biaty,
stal nierdzewna A2 /wybrane pozycje/, dla dluzszych
wkretéw wystepuje czeéé niegwintowana, np. UP04x030B
( stare oznaczenie UP4x30KB).

L[mm]

Dlugosé ’

Srednica D[mm] ‘

]2,5| 3 |3,5| 4 |4,5| 5 | 6

Srednica D[mm]
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WKRETY - WKRETY SPECJALNE OILAF
SS - Wkret SPAX, teb stozkowy, wgtebienie krzyzowe

Dlugosé ’ Srednica d1[mm] ‘

Ls[mm] ’2,5| 3 |3,5| 4 |4,5| 5 | 6

@ d1

o, 1" frez ACUT dla wkretéw
# o érednicy 6mm i dtugosci
od 160 mm

300 T

Zastosowanie : Wkret uniwersalny do ptyt widrowych, drewna, kotkéw rozporowych.

Zalety : gtéwka wielofunkcyina - licuje z powierzchnig, frezuje w drewnie oraz hamuje na metalu, opatentowany
profil gwintu az do szpica - szybkie i pewne wkrecanie, szpic 4cut - wkrecanie bez nawiercania i pekania drewna, -
kwadratowy rdzeh rozdziela wtékna, falisty gwint - natychmiast
.chwyta”

Informacje : d1 = érednica [mm]; Ls = dlugoéé [mm], wgtebienie
krzyzowe PZ, materiat: materiat: stal ocynk /zétty lub biaty/, stal
nierdzewna /wybrane pozycje/, dla dtuzszych wkretéw wystepuje
czg$é niegwintowana, oznaczenie np. SS04x030B. ( stare
oznaczenie SP4x308B )

Uwagi : ,T” w tabelce - doddatkowy frez 4CUT
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WKRETY - WKRETY SPECJALNE

SLAF

SS T - Wkret SPAX, teb stozkowy, wgtebienie T-STAR

Q) (8
o
D
4

< »
>

’,l 1" frez ACUT dla
niektérych wymiaréw
zgodnie z tabelg

Zastosowanie : Whkret uniwersalny do : plyt
wiérowych, drewna, kotkéw rozporowych.

Zalety : gtéwka wielofunkcyina - licuje z powierzchnig
frezuje w drewnie oraz hamuje na metaly,
opatentowany profil gwintu az do szpica - szybkie i
pewne wkrecanie, szpic 4cut - wkrecanie bez
nawiercania i pekania drewna, - kwadratowy rdzen
rozdziela wiékna, falisty gwint - natychmiast ,chwyta
Informacje : d1 = érednica [mm]; Ls = dlugoé¢ [mm],
wgtebienie T-STAR ( pasujg kofcéwki TX ), materiat:
stal ocynk zétty ( niektére wymiary : ocynk biaty ) dla
diuzszych wkretéw wystepuje czeéé niegwintowana )
np. SS04x030AT (strare oznaczenie SP4x30ATX
Uwagi: ,T” w tabelce - doddatkowy frez 4CUT

Dlugosé Srednica d1[mm]
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WKRETY - WKRETY SPECJALNE {H_AF
SU T - Wkret SPAX, teb stozkowy, wgtebienie T-STAR, peten gwint, 4CUT

Ls

LgS Dlugosé Srednica d1[mm]

d1

Lslmml 56 | 35 | 40 | 45| 50 60 | 80 | 100 120

90°
W

600 u u |

zakoficzenie szpic
ACUT we wszystkich
wkretach z tabeli

Zastosowanie : Wkret do konstrukeji drewnianych,
elastyczne tqczenie dzwigaréw .

Zalety : gtéwka wielofunkcyijna - licuje z powierzchniq
frezuje w drewnie oraz hamuje na metaly,
opatentowany profil gwintu az do szpica - szybkie i
pewne wkrecanie, szpic 4cut - wkrecanie bez
nawiercania i pekania drewna, - kwadratowy rdzeh
rozdziela wtékna, falisty gwint - natychmiast ,,chwyta
Informacje : d1 = srednica [mm]; Ls = dtugoéé [mm],
wgtebienie T-STAR ( pasujqg kofcéwki TX ), materiat:
stal ocynk zétty ( niektére wymiary : ocynk biaty ) dla
diuzszych wkretéw wystepuje cze$é niegwintowana )
np. SUO08x200AT (stare oznaczenie
SP8x200ATX/CUT
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WKRETY - WKRETY SPECJALNE

SLAF

SW - Wkret SPAX teb walcowy, wgtebienie krzyzowe lub T-STAR

Zastosowanie : Wkret uniwersalny do ptyt wiérowych,
drewna i kotkéw rozporowych.

Zalety : opatentowany profil gwintu az do szpica - szybkie
i pewne wkrecanie, szpic 4cut - wkrecanie bez nawiercania
i pekania drewna, - kwadratowy rdzeh rozdziela wiékna,
falisty gwint - natychmiast ,chwyta”

Informacje : d1 = érednica [mm]; Ls = dtugo$é [mm],
wgtebienie krzyzowe lub T-STAR, materiat: stal ocynk
biaty, stal nierdzewna A2 /wybrane pozycje/, dla
diuzszych wkretéw wystepuje cze$é niegwintowana, np.
SWO04x0308B ( stare oznaczenie SP4x30BHB )

Diugosé
Ls[mm]

Srednica d1[mm]
2,5| 3 |3,5| 4 |4,5| 5 | 6

SP - Wkret SPAX teb z podktadkq, wgtebienie krzyzowe

Zastosowanie : Wkret uniwersalny do ptyt wiérowych,
drewna i kotkéw rozporowych.

Zalety : jak wyzej

Informacje : d1 = srednica [mm]; Ls = dlugoéé¢ [mm],
wgtebienie krzyzowe, materiat: stal ocynk biaty, np.
SP04x0308B ( stare oznaczenie SP4x30BUP )

Y
—
o
A =
Diugosé Srednica d1[mm]
Llmml 55 3 (35| 4 45 5 | 6
12 u

@ d1

e
; \
>
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WKRETY - WKRETY SPECJALNE OILAF
SD X - Wkret SPAX do deski tarasowej, stal A2

Srednica d[mm]

5,0

Dlugosé L[mm]

SPAX)-D A2

Zastosowanie : Do przykrecania desek podtogowych do
konstrukcji drewnianej. Specjalny ksztatt wkreta
gwarantuje pewne dociggniecie i mocowanie nawet w
twardym drewnie.

Zalety : pewne podparcie desek na legarach, pewne < Ls .
dociggniecie deski do legara, tatwe wkrecanie takze w LgT

twarde drewno. c A4 A s
Informacie : d = érednica [mm]; L = dtugosé [mm], gniazdo TR — R r;

T-STAR 25, oznaczenie np. SD05x040X ( stare
oznaczenie SP 5x40-D ), materiat: stal nierdzewna A2,
dtugoéé 5x50 w wersii stare ztoto

SD Y- Wkret SPAX do deski tarasowej, stal A4

‘ Srednica d[mm]

Dtugo$é L[mm]

5,5

SPAX)-D A4

Zastosowanie : Do przykrecania desek podtogowych do
konstrukcji drewnianej w strefie nadmorskiej. Specjalny
ksztatt wkreta gwarantuje pewne dociggnigcie i Ls
mocowanie nawet w twardym drewnie.

Zalety : korzystna ochrona w strefie nadmorskiej, pewne
podparcie desek na legarach, pewne dociggniecie deski
do legara, tatwe wkrecanie takze w twarde drewno.
Informacie : d = srednica [mm]; L = dtugoéé¢ [mm], gniazdo 40°
T-STAR 25, oznaczenia np. SDO5x040Y { stare
oznaczenie SP 5x40-DA4 ), materiat: stal nierdzewna A4

LgT

Al
|

0 di
©
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WKRETY - WKRETY SPECJALNE

OLAF

UD X - Wkret fischer do deski tarasowej, stal A2

’ Srednica d[mm] ‘

Zastosowanie : Do przykrecania desek podtogowych do
konstrukeiji drewnianej. Specjalny ksztatt wkreta
gwarantuje pewne dociggnigcie i mocowanie nawet w
twardym drewnie.

Zalety : bez peknigé powierzchni podczas wkrecania,
tatwy do zabezpieczenia w twardym drewnie, idealna
powierzchnia wykonczenia dzieki tbu stozkowemu z
uzebrowaniem, precyzija montazu dzigki specjalnemu
gwintowi

Informacje : d = srednica [mm]; L = dtugoé¢ [mm], gniazdo
torx TX 25, oznaczenie np. UD05x040X ( stare
oznaczenie SP 5x40-D ), materiat: stal nierdzewna A2

UD Z- Wkret do deski tarasowej, stal C2

Zastosowanie : Do przykrecania desek podtogowych do
konstrukcji drewniane;.

Zalety : konkurencyjna cena dzieku zastosowaniu stali
nierdzewnej C2, pewniejszy montaz dzieki zastosowaniu
wkretéw hartowanych.

Informacje : d = srednica [mm]; L = dtugo$¢ [mm], gniazdo
TX, oznaczenia np. UD05x040Z ( stare oznaczenie
USD5x40E ), materiat: stal nierdzewna C2

Srednica d[mm] / Gniazdo

Diugoéé L[mm] 4,0 4,5 5
(TX15) | (TX20) | (tx25)

AL

oo
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WKRETY - WKRETY SPECJALNE {H_AF
SM - Wkret SPAX do ptyt MDF

Srednica di[mm] / Gniazdo

Diugosé [[mm] 3,5 4,0 5,0
(T15) (T20) (T25)

SPAX)-M

Zastosowanie : Do skrecania ptyt MDF oraz cienkich ptyt
wiérowych bez wstepnego nawiercania.

Zalety : specjalna geometria ostrza CUT gwarantuje
precyzyjne wkrecanie, wkrecanie bez pekania i
wybrzuszania materiatu, zaréwno po stronie czotowej, jak
i przy skrecaniu w okolicy krawedzi ptyty

Informacje : d; = érednica [mm]; | = dtugosé [mm],
gniazdo T-STAR, oznaczenie np. SM35x40 ( stare
oznacznie SP 3,5x40M ), materiat: stal ocynk biaty.

SY- Wkret SPAX do dyli / deski podtogowej

Srednica di[mm] / Gniazdo
DlUgOéC’ |[mm] 3/5 4/0
(T10) (T15)

A S A
T
Zastosowanie : Do mocowania desek z podtogowej z &j LgT
litego drewna.
Zalety : mocne trzymanie dzieki opatentowanemu

falistemu profilowi, optymalna geometria gtéwki zapewnia
solidne osadzenie wkretaka, wysokq site docisku i duzq
trwato$é potgczenia, ciggliwy rdzef wkretéw umozliwiajq
tatwe zagtebianie w materiale,

Informacje : d; = érednica [mm]; | = dtugosé [mm],
gniazdo T-STAR, oznaczenie np. SY35x35 ( stare
oznaczebie SP3,5x35A/TX) materiat: stal ocynk zotty.

-10- OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyriska 60
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WKRETY - WKRETY SPECJALNE

SX - Wkret SPAX do ptyt podtogowych

Dlugosé L [mm]

Dlugosc LG [mm]

SLAF

Srednica 4,5 mm , Gniazdo T-STAR T20

Zastosowanie : wkret do ptyt podtogowych oraz montazu
podsufitki drewnianej
Zalety : dodatkowy gwint pod tbem gwarantuje pewne ™

dociggniecie do siebie skrecanych elementéw, zeberka
frezujgce pod tbem powodujg, ze wkret z tatwosciq

chowa sie w materiale 5
Informacje : d; = [mm]; L = dtugo$¢ [mm], gniazdo T-

STAR, oznaczenie np. SX45x50 ( stare oznacznie SP

3,5x40XL ), materiat: stal ocynk z6tty.

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyriska 60
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WKRETY - WKRETY SPECJALNE

SLAF

UT - Wkret talerzowy do konstrukcji dachowych

Zastosowanie : wkret do drewna, do konstrukcji
budowlanych.

Zalety : frezujgce zeberka pod gtéwkq, rozwiertak na
gwincie dla zredukowania oporéw wkrecania, szpic z
elementem frezujgcym, duza podktadka dla podwyzszenia
sity $ciskajacej.

Informacije : d = érednica [mm]; L = dtugosé [mm], gniazdo
TX, materiat: stal ocynk zétty lub biaty, dla diuzszych
wkretéw wystepuje cze$é niegwintowana, np. UT08x100A
( stare oznaczenie US8x100A/TAL ).

Srednica d [mm] ( Gniazdo )

-12.-
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WKRETY - WKRETY SPECJALNE OILAF
ST - Wkret talerzowy SPAX do konstrukcji drewnianej

Srednica d [mm] ( Gniazdo )
Dhugosé 6 8 10
L [mm] (TX30) | y40) | (Tx50)
powloka k z6tt ocynk zéH
wirox ocynk zotly 4 ty

’,I 1" frez ACUT dla
niektérych wymiaréw
zgodnie z tabelqg

Zastosowanie : wkret do drewna, do konstrukgii
budowlanych.

Zalety : szpic 4cut - bez nawiercania. skutecznie zmniejsza
site rozszczepiajgcq,. czworokginy szpic rozdziela
wtékna,zoptymalizowany profil gwintu - po sam szpic.
szybkie i pewne wkrecanie,

dodatkowy frez 4cut- we wkretach o dlugosci powyzej
160 mm. wyraznie zmniejsza moment wkrecajqgcy.

gtéwka talerzowa: gwarantuje wiekszq site docisku i
umozliwia ustalenie wigkszych odlegtoéci miedzy
wkretami.

posiada atesty budowlane - nr Z-9.1-449 (w zakresie
tgczenia elementéw konstrukcyjnych drewnianych), Z-9.1-
511 (w zakresie mocowania nadachowych systeméw
izolacyjnych) oraz certyfi kat ITB nr AT-15-7343/2007.
Informacie : d = $rednica [mm]; L = dtugoéé [mm], gniazdo
T-STAR, materiat: stal ocynk zéity lub biaty-wirox , wkrety
ze stali A2 dla wymiaréw 8x80,100,120,140,160, dla
dtuzszych wkretéw wystepuje cze$é niegwintowana, np.
STO8x100A ( stare oznaczenie SP8x100ATX/TAL ).
Uwagi : ,T” w tabelce - doddatkowy frez 4CUT

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyrska 60 -13-
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WKRETY - WKRETY DO P£YT WIOROWYCH

SLAF

KON - Wkret do ptyt wiérowych, konfirmant, gniazdo szesciokgtne

E[ﬁ) ----- {m alaana's | -

Zastosowanie : Wkret do montazu mebli z drewna i piyt
widrowych.

Informacje : D = srednica [mm]; L = dlugo$é [mm],
wgtlebienie szeiciokgtne, materiat: stal ocynk zétty lub
biaty, dla dluzszych wkretéw  wystepuje czesé
niegwintowana, np. KON 7x50 IB.

Zastosowanie : Wkret do montazu okué w meblach z ptyty
widrowej i drewna.

Informacje : D = srednica [mm]; L = dlugosé [mm],
wgtebienie krzyzowe/kombi , materiat: stal ocynk biaty,
np. EP7,3x12B.

Dlugosé Srednica D [mm]
L foe] 50 64 7,0

Dlugosé Srednica D [mm]
L [mm] 73
12 | |

16

-14-
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WKRETY - WKRETY DO PEYT WIOROWYCH OILAF

EK - Wkret euro kombi, teb walcowy, wgtebienie krzyzowe/kombi

D1
'
Nz
\__._/

Zastosowanie : Wkret do montazu oku¢ w meblach z pyty
wiérowej i drewna.

Informacje : D = érednica [mm]; L = dlugo$é [mm],
wgtebienie krzyzowe/kombi , materiat: stal ocynk biaty,
np. EK6,3x13B.

Diugosé Srednica D [mm]

Zastosowanie : Wkret do montazu oku¢ w meblach z pyty
wiérowej i drewna.

Informacje : D = érednica [mm]; L = dlugo$é¢ [mm],
wglebienie szeiciokgtne, materiat: stal ocynk biaty, np.

ES6,3x13B. Dlugos¢ Srednica D [mm]
L [mm] 4,0 5,0 6,3
16 [ ]
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WKRETY - WKRETY DO DREWNA

H6K - Wkret do drewna,

S WA

Zastosowanie : Wkret do konstrukciji drewnianych i kotkéw
rozporowych.

Informacje : D = érednica [mm]; L = dtugo$¢ [mm], teb na
klucz, materiat: stal ocynk /zétty Ilub biaty/, stdl
nierdzewna /wybrane pozycje/, np. H6K8,0x70B,

Norma : PN 82501.

SLAF

teb na klucz DIN 571

Dlugosé Srednica D [mm]

SDM - Szpilka gwint do drewna i metalu

L1 L2

Zastosowanie : Wkret do konstrukciji drewnianych i kotkéw
rozporowych.

Informacje : D = érednica [mm]; L = dlugo$é [mm], gwint
do drewna i gwint do metalu, materiat: stal ocynk biaty,

np. SDM8,0x70B.

Dlugosé Srednica D [mm]

-16-
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WKRETY - WKRETY DO MONTAZU PEYT GIPSOWYCH OILAF

GSD - Wkret do ptyt gipsowych, gwint do drewna, gniazdo krzyzowe

Dhugosé Srednica D [mm]

Zastosowanie : Wkret do montazu ptyt gipsowych do
konstrukeji drewniane;.

Informacje : D = $rednica [mm]; L = dtugoéé [mm], teb
kielichowy, wglebienie krzyzowe PH, materiat: stal
pokrycie przez fosfatyzowanie, np. GSD 4,2x70.

. . .
Zastosowanie : Wkret do montazu ptyt gipsowych do o 3.5 3.9 4.2 48

konstrukcji metalowe;.

Informacje : D = srednica [mm]; L = dlugo$é [mm], teb
kielichowy wgtebienie krzyzowe PH, materiat: stal
pokrycie przez fosfatyzowanie, np. GSM 4,2x70.

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyriska 60 -17 -
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WKRETY - WKRETY DO MONTAZU PLYT GIPSOWYCH OILAF
JS KC - Wkret do ptyt gipsowych, teb walcowy, gniazdo krzyzowe

Zastosowanie : Wkret do montazu stelazu metalowego
pod plyty gipsowe.

Informacie : D = srednica [mm]; L = dlugo$¢ [mm],
wgtebienie krzyzowe PH, materiat: stal pokrycie przez
fosfatyzowanie, np. JS 3,9x11 KC.

Dlugos¢ Srednica D [mm]

L [mm] 3,9

GSW - Wkret do ptyt gipsowych, teb kielichowy, gniazdo krzyzowe

Zastosowanie : Wkret do montazu plyt gipsowych do
konstrukcji metalowe;.

Informacje : D = érednica [mm]; L = dlugoéé [mm],
wgtebienie krzyzowe PH, materiat: stal pokrycie przez
fosfatyzowanie, np. GSW 3,9x35.

Srednica D[mm]

L[mm] 3,9

-18- OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyfiska 60
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WKRETY - WKRETY DO TWORZYWA

SLAF

TW - Wkret do tworzywa, teb walcowy, gniazdo krzyzowe

D1
1
1

AMNE

Zastosowanie : Wkret do montazu elementéw do
tworzywa.

Informacie : D = sérednica [mm]; L = dlugo$é [mm],
wgtebienie krzyzowe PZ, materiat: stal ocynk bialy, np.
TW 4,0x12KB.

Dtugosé

Srednica D [mm]

Zastosowanie : Wkret do montazu elementéw do
tworzywa.

Informacie : D1 = srednica [mm]; L = dtugoé¢ [mm],
wgtebienie krzyzowe PZ, materiat: stal ocynk bialy, np.
TS4,0x16KB.

Dtugosé

Srednica D1 [mm]

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyrska 60
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WKRETY - WKRETY SAMOWIERCACE

SLAF

JS 101 - Wkret teb na klucz, zwykty gwint DIN 7504K

Zastosowanie : Wkret samowiercqcy do montazu
elementéw do konstrukgii stalowe;j.

Informacje : D = érednica [mm]; L = dtugo$é¢ [mm], teb na
klucz, materiat: stal ocynk biaty lub stal nierdzewna
/wybrane pozycje/, np. JS 4,8x16 B101.

Zastosowanie : Wkret samowiercqcy do montazu
elementéw do konstrukgii stalowe;j.

Informacje : D = érednica [mm]; L = dtugoéé [mm], teb na
klucz, materiat: stal ocynk biaty, np. JS 5,5x32 B101#

/ Dlugosé Srednica D [mm]
L [mm] 35 42 | 48 55 55 63
P'Zf‘”',e," 0,9- 09| 2,8 28 28| 2,8
cainosc 1 o5 | 2,5 | 45 | 53 | 120 55
[mm]

Dtugosé

L [mm] Srednica D [mm)]

Przewier-
calnosé [mm]

-20-
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WKRETY - WKRETY SAMOWIERCACE OILAF
JS 116 - Wkret teb walcowy, wgtebienie krzyzowe DIN 7504M

D1

_§n

Dhugosé Srednica D [mm]
L [mm] 3,5 42 4,38
Zastosowanie : Wkret samowiercqcy do montazu -
elementéw do konstrukgji stalowej Przewier-
i Trokeyt I B calnosé 0,92,5 0,9-2,5 2,845
Informacje : D = $rednica [mm]; L = dlugo$é [mm], teb mm]

walcowy, wgtebienie krzyzowe, materiat: stal ocynk biaty
lub stal nierdzewna /wybrane pozycie/, np. JS 4,8x16
B101.

JP - Wkret teb walcowy z podktadkqg, wgtebienie krzyzowe

D1

WIS -

Zastosowanie : Whkret samowiercqcy do montazu
elementéw do konstrukgji stalowe;. P

. , . s Srednica D [mm]
Informacie : D = s$rednica [mm]; L = dlugo$é [mm], teb Dlugosé L [mm]

4,2

walcowy z podktadkg, wgtebienie krzyzowe, materiat: stal
ocynk biaty, np. JP 4,2x16 B.

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyrska 60 -21-
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WKRETY - WKRETY SAMOWIERCACE

Zastosowanie : Wkret samowiercqcy do montazu
elementéw do konstrukgii stalowe;.

Informacje : D = srednica [mm]; L = dlugo$é [mm], teb
stozkowy, wgtebienie krzyzowe, materiat: stal ocynk biaty
lub stal nierdzewna /wybrane pozycie/, np. JS 4,8x16
B114.

Zastosowanie : Wkret samowiercqcy do montazu
elementéw do konstrukeii stalowe;.

Informacje : D = $rednica [mm]; L = dlugoéé [mm], teb
walcowy z podktadkq, wgtebienie krzyzowe, materiat: stal
ocynk biaty, np. JS 4,8x32 SC B.

Dlugosé
L [mm]

Przewier-
calno$é
mm]

3,5

SLAF

JS 114 - Wkret teb stozkowy, wgtebienie krzyzowe DIN 75040

Srednica D [mm]

4,2

Srednica D [mm)]

Dlugos¢ 4,8 55 6,3
L [mm]
PH2 PH2 TX30
Przewier-
calno$é 0,9-2,5 2,8-4,5 2,8-6,0
mm]

.22.
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WKRETY - WKRETY SAMOWIERCACE

OLAF

SC - tqgcznik transportowy, teb stozkowy wgtebienie krzyzowe lub TX

SC2
SC3

SC5
D » |

K
| L

i5

— Torx T30

SCé6
teb 12 n
[mm]

R

KL |

Torx T30

FES intec

Zastosowanie Wkret samowiercqcy do montazu
elementéw drewnianych przyczep transportowych do
konstrukcji stalowej.

Informacje : d = érednica [mm]; L = dlugo$é [mm], teb
stozkowy, wgtebienie krzyzowe lub TX, materiat: stal
ocynk biaty, np. SC 4,8x35.

VD - przewiercalnosé [ mm ]
D - érednica tba [ mm }

Maksy-
malna
Nazwa grubo$é
tgczonego
materiatu
KL [mm]
SC2
VD 0,7-2 mm, D = 8 mm
gniazdo PH
SC3
VD 2-3 mm, D = 9,5 mm
gniazdo PH
SC5
VD 2-5 mm, D =12 mm
gniazdo TX30
SC5

VD 2-5 mm, D =12 mm
teb sptaszczony
gniazdo TX30

SCé
VD 2,5-6 mm,
D=12 mm
gniazdo TX30

SCé
VD 2,5-6 mm,
D=15mm
gniazdo TX30

SCT 10
VD 3-6 mm
D=15mm

gniazdo TX30

SCT 10
VD 3-6 mm / 10 mm
stal zwyktaej jakosci
D=15mm
gniazdo TX30

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyrska 60
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$Srednica d
[mm]

Dtugosé
tgcznika L
[mm]
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WKRETY - WKRETY SAMOWIERCACE

SLAF

SW - Wkret ,farmerski” na klucz z podktadkg EPDM

l
“‘:\“‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\\\\\\Y\S\l\\rs
\

Zastosowanie : Wkret samowiercqcy do montazu blachy
lub grubszych elementéw do konstrukciji drewniane.
Informacje : D = érednica [mm]; L = dtugo$é¢ [mm], teb na
klucz z podktadkg EPDM, materiat: stal ocynk biaty lub
malowany, np. SW 4,8x20B.

ooty oy s il o < |
Lo s A

Dlugosé
L [mm]

Srednica D-4,8 mm/
Przewiercalno$é 2x1.6 mm
/ (*) Przewiercalno$é¢ 2x1.0 mm /

Ocynk | RAL (**)

( **) RAL - kolory : brqz-8017, ceglasty-8004, jasna wisnia-
3011, wisnia 3009, biaty-9010

SDTH - Wkret na klucz z podktadkg EPDM do montazu ptyt warstwowych

Zastosowanie : Whkret samowiercqcy do montazu ptyt
warstwowych do konstrukcji metalowe;j.

Informacje : D = érednica [mm]; L = dtugo$é¢ [mm], teb na
klucz z podktadkg EPDM, materiat: stal ocynk biaty lub
malowany, np. SDTH 5,5x120.

Srednica D-5,5 mm

Dlugoéé L[mm]

Maksymalna. grubo$é
plyty warstwowej [mm]

Przewier-rcalnosé
12 mm

Przewier-calno$é
5 mm

-24.
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WKRETY - WKRETY SAMOWIERCACE OILAF

SDT - Wkret na klucz z podktadkg EPDM do montazu ptyt warstwowych

Srednica D-5,5 mm, podkiadka EPDM A19

Grubo$é mocowanej
plyty warstwowej [mm]

Dlugosé L [mm] - i 3 o
Przewier-calno$¢ | Przewier-rcalnosé

1,5-5mm 4,0-14 mm

SFES intec T
e ey
T e

137 eems
T S TR
Zastosowanie : Whkret samowiercqcy do montazu ptyt
warstwowych do konstrukcji metalowe;.
|nformac'|e :D= érednica [mm]; L= d*UgOgé [mm], +eb na “_
klucz z podktadkg EPDM, materiat: stal ocynk biaty lub .
malowany, np. SDT 5,5x186.

223 167207

227264
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WKRETY - WKRETY SAMOGWINTUJACE

SLAF

TDAH - Wkret z podktadkg EPDM, teb na klucz, ostre zakonczenie

Zastosowanie

TDAH 6,5x45.

Wkret samogwintujgcy do montazu

elementéw do konstrukgii stalowej lub drewniane;.
Informacje : D = érednica [mm]; L = dtugo$é [mm], teb na
klucz, materiat: stal ocynk biaty lub stal nierdzewna, np.

Zastosowanie

TDHB 6,3x45.

Wkret samogwintujgcy do montazu

elementéw do konstrukeii stalowe;.
Informacje : D = érednica [mm]; L = dtugo$é¢ [mm], teb na
klucz, materiat: stal ocynk biaty lub stal nierdzewna, np.

H{{{{tid

.26-

Dlugosé
L [mm]

Srednica D 6,5 [mm]

Materiat : stal
weglowa, ocynk

Materiat:
stal nierdzewna

tgcznik z podktadkq uszczelniajgeq o srednicy 16 mm

Dlugosé
L [mm]

Srednica D 6,3 [mm]

Materiat : stal
weglowa, ocynk

Materiat:
stal nierdzewna

tgcznik z podktadkq uszczelniajgeq o srednicy 16 mm
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WKRETY - WKRETY SAMOGWINTUJACE OILAF
TDA - Wkret z podktadkg EPDM, teb na klucz, ostre zakoriczenie

Srednica D 6,5 [mm]

Diugosé
L [mm] Materiat : stal Materiat:

weglowa, ocynk | stal nierdzewna

tgcznik z podktadkq uszczelniajgeq o srednicy 16 mm

Zastosowanie : Wkret samogwintujgcy do montazu
elementéw do konstrukgji stalowej lub drewniane;.
Informacje : D = érednica [mm]; L = dtugo$é [mm], teb na
klucz 8mm, materiat: stal ocynk biaty lub stal nierdzewna,
np. TDA 6,5x45.

TDB - Wkret z podktadkg EPDM, teb na klucz, tepe zakonczenie

Srednica D 6,3 [mm]

Dtugosé
L [mm] Materiat : stal Materiat:

weglowa, ocynk | stal nierdzewna

tgcznik z podktadkq uszczelniajgeq o érednicy 16 mm

| SFS intec

Zastosowanie : Wkret samogwintujgcy do montazu
elementéw do konstrukgii stalowe;.

Informacje : D = érednica [mm]; L = dtugo$é¢ [mm], teb na
klucz 8mm, materiat: stal ocynk biaty lub stal nierdzewna,
np. TDB 6,3x45. tqcznik z podktadkq uszczelniajgeq o srednicy 19 mm
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WKRETY - WKRETY SAMOGWINTUJACE OILAF
BW - Blachowkret teb walcowy, wgtebienie krzyzowe DIN 7981

K

i

Dtugosé ‘ Srednica D [mm] ‘
L [mm] 2,9

TS

RN

Zastosowanie : Whkret samogwintujgcy stosowany do
montazu elementéw do konstrukcji metalowe;.

Informacie : D = sérednica [mm]; L = dlugoéé [mm],
wglebienie krzyzowe, materiat: stal ocynk /zétty lub
biaty/, stal nierdzewna /wybrane pozycje/, oznaczenie
np. BW48x50B/981 ( stare oznaczenie BL4,8x50B116 ),

Norma : PN 83116 / DIN 7981.

.f'u'-*:';'a"i’ AR

Zastosowanie : Wkret samogwintujgcy stosowany do Diugosé Srednica D [mm]

montazu elementéw do konstrukcji metalowe;. L [mm] 29 35 39|42 48 55 63
Informacje : D = srednica [mm]; L = dlugoéé¢ [mm],
wgtlebienie krzyzowe, materiat: stal ocynk /zétty lub
biaty/, stal nierdzewna /wybrane pozycje/, oznaczneie
np. BS48x50B/982 ( stare oznaczenie BS4,8x50B114 ),
Norma : PN 83114 / DIN 7982
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WKRETY - WKRETY DO PRODUKCJI | MONTAZU STOLARKI PCV

FIX 4.0 - Wkret do okué

SLAF

Zastosowanie : Wkret do produkeii okien PCV.

Informacje : D = érednica [mm]; L = dlugo$é¢ [mm],
wgtebienie krzyzowe PH, material: stal ocynk zétty lub
biaty, np. FIX 4.0x25B.

Dlugoéé L [mm]

FIX 3.9 - Wkret do wzmocnien

Zastosowanie : Wkret do produkeii okien PCV.

Informacje : D = srednica [mm]; L = dlugoéé¢ [mm],
wgtebienie krzyzowe PH, material: stal ocynk zétty lub
biaty, np. FIX 3,9x16B.

Srednica D [mm]

Dlugoéé L [mm]

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyrska 60

telefon +48.61.810.79.45 fax +48.61.810.79.44 www.olaf.pl biuro@olaf.pl

Srednica D [mm]
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WKRETY - WKRETY DO PRODUKCJI | MONTAZU STOLARKI PCV OILAF
FEX 4.0 - Wkret do okué

Zastosowanie : Wkret do produkcii okien PCV.

Zalety : specjalna gtéwka, gwint zaczyna si¢ na samym
szpicu, zeberka hamujgce pod them

Informacje : d1 = srednica [mm]; Ls = dlugo$é¢ [mm],
wgtebienie krzyzowe PH, materiak: stal ocynk zétty lub
biaty, np. FEX 4.0x25B.

Dlugosé Ls [mm] Srednica d1[mm]

Srednica 5,0 [mm] - Wkrety naprawcze -
/wymiar tba wkretéw jak dla érednicy 4,0 mm/

FEX 3.9 - Wkret do wzmocnien

Zastosowanie : Wkret do produkeii okien PCV.

Zalety : specjalna falka na gwincie, ksztalt wiertta
utatwiajgcy zaréwno montaz reczny jak i maszynowy
Informacje : d1 = srednica [mm]; Ls = dlugo$é¢ [mm],
wgtebienie krzyzowe PH, materiak: stal ocynk zétty lub
biaty, np. FEX 3,9x16B.

Dlugosé Ls[mm] Srednica d1[mm]

-30-
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WKRETY - WKRETY DO PRODUKCJI | MONTAZU STOLARKI PCY OILAF
FIX 4x10 - Wkret do montazu rolet

Orientacyjne

Oznaczenie Profil

Deceunick, Edil,
Helmitin,

FIX 4x10 TYP 74 6,1 10,3 RS2 | Plastival, Profex,
Rehau, KBE,
Acome, Thyssen

e P v oy o | 71 108 | w58 [cun |
wglebienie krzyzowe PH, teb walcowy

.. .. . Lucobay, Huls-
ksztattowy ,materiat: stal ocynk /zétty lub biaty/, np. FIX4x10TYP84 | 62 | 11,8 | RS3 | Trocll keha,
FIX 4x10TYP2. Deceunick

Zastosowanie : Wkret do montazu rolet.

oo o |

FIX 4x10 RS 6 Inautic

MEKD - tgczniki do montazu stolarki

_ ____________________________ )

Srednica D [mm]

10

Zastosowanie : tgcznik do montazu stolarki otworowe;. “_

Informacje : D = srednica [mm]; L = dlugo$é [mm],

wgtebienie krzyzowe PH, teb walcowy ksztattowy “_
materiat: stal ocynk, np. MEKD 10x112.

L

Dlugoéé L [mm]
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telefon +48.61.810.79.45 fax +48.61.810.79.44 www.olaf.pl biuro@olaf.pl




WKRETY - WKRETY DO PRODUKCJI | MONTAZU STOLARKI PCV

SLAF

RW - Wkret do montazu stolarki z drewna, teb walcowy, gniazdo TX

Zastosowanie : Wkret do montazu stolarki otworowej z
drewna.

Informacje : D = érednica [mm]; L = dlugo$é¢ [mm],
wgtebienie TX, materiat: stal ocynk zétty lub biaty, np. RW
7,5x132B.

Dlugoéé L[mm]

Srednica D[mm]

7,5

Zastosowanie : Wkret do montazu stolarki otworowej z
PCV.

Informacie : D = sérednica [mm]; L = dlugoéé¢ [mm],
wgtebienie TX, materiat: stal ocynk zétty lub biaty, np. RV
7,5x132B.

Dtugosé L [mm]

92

132

182

Srednica D [mm]

7,5

.32.
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SRUBY | WKRETY DO METALU - $RUBY MASZYNOWE OILAF
SRM 105 - Sruba maszynowa z petnym gwintem DIN 933

Zastosowanie : Sruby maszynowe ogélnego stosowania.

Informacje : D = érednica [mm]; L = dlugoéé [mm], teb
sze$ciokgtny, peten gwint, materiat: stal ocynk biaty lub
stal nierdzewna /wybrane pozycje/, np. SRM 10x30B5,
Norma : PN 82105,

e /8

Zastosowanie : Sruby maszynowe ogélnego stosowania,
stosowane ze wzgledu na podktadke pod them w
przemysle meblarskim.

Informacje : D = érednica [mm]; L = dlugo$é¢ [mm], teb
szesciokgtny, peten gwint, materiat : stal ocynk biaty, np.

Srednica D
SRM 10x30B5. Dlugoéé L [mm] rednica D [mm]

. M8
) ooy f pl;"/*.}\
ettt Udhﬁﬁ!' (]| gl
70 |
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SRUBY | WKRETY DO METALU - $RUBY MASZYNOWE OILAF

SRM 101 - Sruba maszynowa z niepetnym gwintem DIN 931

Dhugosé Srednica D [mm]
LImml M5 M6 M8 MI0 M12 M16 M20 M24

Zastosowanie : Sruby maszynowe ogélnego stosowania.
Informacje : D = érednica [mm]; L = dlugo$é [mm], teb
szesciokgtny, niepeten gwint, materiat : stal ocynk biaty lub
stal nierdzewna /wybrane pozycje/, np. SRM 10x30B5,
Norma : PN 82101.

210 u u n
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SRUBY | WKRETY DO METALU - $RUBY MASZYNOWE OILAF
SRM 302 - Sruba imbusowa DIN 912

D1

Zastosowanie : Sruby maszynowe ogélnego stosowania.

Informacje : D = $rednica [mm]; L = dtugoéé [mm], teb
szeSciokgtny, dla dtuzszych $rub wystepuje czeéé
niegwintowana, materiat : stal surowa, ocynk biaty lub stal
nierdzewna /wybrane pozycie/, np. SRM10x30W2,
Norma : ISO 4762:2004, PN 82302

Dtugosé
L[mm]

Srednica D[mm]

M4 | M5 | M6 | M8 |[M10|M12|M16|M20

Zastosowanie : Sruby maszynowe ogélnego stosowania.
Informacje : D = érednica [mm]; L = dlugo$é [mm], teb
sze$ciokgtny, dla dtuzszych $rub wystepuje czedd
niegwintowana, materiat: stal ocynk biaty lub stal
nierdzewna /wybrane pozycie/, np. SRM 10x30W2,
Norma : PN 82406.

drereesrearerrererserr—a

Dlugosé
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SRUBY | WKRETY DO METALU - WKRETY DO METALU OILAF
WKM 202 - Wkret do metalu, teb walcowy, gniazdo krzyzowe DIN 7985

Zastosowanie : Wkret do metalu ogélnego stosowania.
Informacje : D = srednica [mm]; L = dlugo$é [mm], teb
walcowy, wgtlebienie krzyzowe, dla dluzszych wkretéw
wystepuje cze$é niegwintowana, materiat: stal ocynk biaty
lub stal nierdzewna /wybrane pozycje/, oznaczenie np.
WW3x12B/965 ( stare oznaczenie WKM3x12B202,
Norma : PN-EN ISO 7045:2001, /stara norma PN
82202/.

A f

Dtugosé

Srednica D [mm]

Zastosowanie : Wkret do metalu ogélnego stosowania.
Informacje : D = s$rednica [mm]; L = dlugo$é [mm], teb
stozkowy, wgtebienie krzyzowe, dla dluzszych wkretéw
wystepuje cze$é niegwintowana, materiat: stal ocynk biaty
lub stal nierdzewna /wybrane pozycje/, oznaczenie np.
WS3x12B/965 ( stare oznaczenie WKM3x12B208 ),
Norma : PN-EN ISO 7046-1, /stara norma PN 82208/.

ﬁ““-‘”»‘-ﬂ“ﬁ[{{;‘ | ‘

e 3
MNNR R ¥

Srednica D [mm]

M3 M4 M5 M6 M8

.36-
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SRUBY | WKRETY DO METALU - WKRETY DO METALU OILAF
WKI 10 - Wkret do metalu, teb grzybkowy, gniazdo szesciokgtne 1ISO 7380

s el
Diugosé Srednica D [mm]
: - ! Limml M3 M4 M5 M6 M8

Zastosowanie : Wkret do metalu ogélnego stosowania.
Informacje : D = srednica [mm]; L = dlugo$é [mm], teb
walcowy, wgtebienie szeiciokgtne, dla dtuzszych wkretéw
wystepuje cze$é niegwintowana, materiat: stal klasa 10.9
ocynk biaty, np. WKIM6x50B10.

Dhugosé ‘ $rednica D [mm] ‘
Limml | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10| M12

Zastosowanie : Wkret do metalu ogélnego stosowania.
Informacje : D = $rednica [mm]; L = dlugoéé [mm], teb
stozkowy, wglebienie szesiciokgtne, dla dtuzszych wkretéw
wystepuje cze$é niegwintowana, materiat: stal klasa 10.9
ocynk biaty , np. WSIM6x16B10.

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyrska 60 -37-
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SRUBY | WKRETY DO METALU - WKRETY DO METALU OILAF

WKI - Wkret do metalu, teb grzybkowy, gniazdo szesciokgtne

D1
il
N——~
1
[

I
|
[

I
D
]

Zastosowanie : Wkret do metalu stosowany w meblarstwie.
Informacje : D = srednica [mm]; L = dlugo$é [mm], teb
walcowy, wgtebienie szesciokgtne, dla dtuzszych wkretéw
wystepuje cze$¢ niegwintowana, materiat: stal ocynk zétty
lub biaty, wkrety wykonywane sq w wersji ze
standardowym zakonczeniem lub z prowadzeniem jak na
rysunku powyzej, np. WKIM6x50B.

Srednica D [mm]

Diugoséé L [mm] ’
g Mé Mé z

prowadzeniem

WSI - Wkret do metalu, teb stozkowy, gniazdo szesciokqtne

: E) IR | EEEEE D -

Zastosowanie : Wkret do metalu stosowany w meblarstwie.
Informacje : D = érednica [mm]; L = dlugo$é [mm], teb
walcowy, wgltebienie szeiciokgtne, dla dtuzszych wkretéw
wystepuje cze$é niegwintowana, materiat: stal, ocynk
26ty lub biaty, wkrety wykonywane sq w wersji ze
standardowym zakonczeniem lub z prowadzeniem jak na

rysunku powyzej, np. WSIM6x50B.

Srednica D [mm]

Dlugosé L [mm]
g Mé Mé z

prowadzeniem

.38-
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SRUBY | WKRETY DO METALU - WKRETY DO METALU

Zastosowanie : Wkret do metalu stosowany w meblarstwie
Informacje : D = srednica [mm]; L = dlugo$é [mm], teb
walcowy, wgtebienie szesciokgtne, dla dtuzszych wkretéw
wystepuje cze$é niegwintowana, materiat: stal ocynk zétty
lub biaty, wkrety wykonywane sq w wersji ze
standardowym zakonczeniem lub z prowadzeniem jak na
rysunku powyzej, np. WWIMé6x50B.

Dlugosé L [mm]

SLAF

WWI - Wkret do metalu, teb walcowy, gniazdo szesciokgtne

Srednica D [mm]

Zastosowanie : Wkret do metalu stosowany w meblarstwie
Informacje : D = s$rednica [mm]; L = dlugo$é [mm], teb
walcowy z podktadkqg, wgtebienie krzyzowe lub kombi,
dla dtuzszych wkretéw wystepuje czesé niegwintowana,
materiat: stal ocynk biaty, np. WPM6x50B.

Dlugosé L[mm]

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyrska 60
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Srednica D[mm]
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SRUBY | WKRETY DO METALU - WKRETY BEZ tBA OILAF

TRZ - Trzpien gwintowany

Trzpeinie gwintowane
lnoo- T T e » Srednica D [mm]
Dlugosé L [mm]
M4 Mé M8

Zastosowanie : Pret gwintowany ogélnego przeznaczenia.
Informacje : D = srednica [mm]; L = dlugo$é [mm],
materiat: stal surowa, ocynk biaty, np. TRZ 6X60.

PRET - Pret gwintowany DIN 976

Prety gwintowane

2 D+ 2z L
Srednica D [mm] ugos¢ L [mm]
| S 0 Tm 2m

Zastosowanie : Pret gwintowany ogélnego przeznaczenia.
Informacie : D = sérednica [mm]; L = dlugoéé¢ [mm],
materiat:  stal surowa, ocynk biaty lub stal nierdzewna
/wybrane pozycje/, klasa 4.8, 8.8 np. PRETM10BX1000.
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SRUBY | WKRETY DO METALU - WKRETY BEZ tBA

SLAF

KDM 913 - Wkret, gniazdo szesciokgtne, koniec $ciety DIN 913

Zastosowanie : Wkret dociskowy ogélnego przeznaczenia
Informacie : D = sérednica [mm]; L = dlugoéé¢ [mm],
wgtebienie imbusowe, koniec $ciety, materiat: stal surowa

lub stal ocynk biaty, np. KDM 4,0x12B913,

Norma : PN 82314.

Zastosowanie : Wkret dociskowy ogélnego przeznaczenia.
Informacie : D = sérednica [mm]; L = dlugoéé¢ [mm],
wgtebienie imbusowe, koniec ostry, materiat: stal surowa
lub stal ocynk biaty, np. KDM 4,0x12B914.

Norma : PN 82315.

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyrska 60
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NAKRETKI

SLAF

NAK - Nakretka szesciokgtna DIN 934

Zastosowanie : Nakretka ogélnego stosowania.

Informacje : D = érednica [mm]; materiat: stal ocynk biaty
lub stal nierdzewna /wybrane pozycije/, np. NAK M8B,
Norma : PN-EN 1SO 4032:2002, /stara norma PN
82144/.

Zastosowanie : Nakretka dla potgczen wymagajgcych
zabezpieczen przed odkrecaniem.

Informacje : D = érednica [mm]; Nakretka szesciokgtna
samozabezpieczajgce z wktadkqg niemetalowq , materiat:
stal ocynk biaty lub stal nierdzewna /wybrane pozycje/,
np. NAK M8SM, Norma : PN-EN ISO 10512:2001, /stara
norma PN 82175/.

Srednica D[mm]

Srednica D[mm]

.42.
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NAKRETKI OILAF

NAK /KOL - Nakretka kotpakowa DIN 1587

Srednica D[mm]

Zastosowanie : Nakretka ogélnego stosowania.

Informacje : D = srednica [mm]; materiat: stal ocynk biaty
lub stal nierdzewna /wybrane pozycje/,

np. NAK M8 KOL, Norma : PN 82181.

o -}-

=

Srednica D[mm]
Zastosowanie : Nakretka ogélnego stosowania.

Informacje : D = érednica [mm]; materiat: stal ocynk biaty
lub stal nierdzewna /wybrane pozycje/,

np. NAK M8 SK, Norma ~DIN315, PN 82439.
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NAKRETKI OILAF

NAK /KOLN - Nakretka kotnierzowa DIN 6293

Srednica D[mm]

Zastosowanie : Nakretka ogélnego stosowania.
Informacje : D = srednica [mm]; materiat: stal ocynk biaty,
z moletem lub bez, np. NAK M8 KOLN.

bez moletu I z moletem l

NAK /WYS - Nakretka wysoka DIN 6334

Srednica D[mm] | Wymiar klucza S Dtugosé K[mm]
M5 8 15

Zastosowanie : Nakretka ogélnego stosowania.
Informacije : D = érednica [mm]; materiat: stal ocynk biaty,
np. NAK M8 /WYS.
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NAKRETKI OILAF

NKM /S - Nakretka ktowa standard

1

Zastosowanie : Nakretka uzywana do konstrukcji mebli Srednica D[mm] x
tapicerowanych. Wysokosé L[mm]
Informacje : D = érednica [mm]; L - dlugo$é, materiat: stal M5x8 n

surowa lub stal ocynk biaty, np. NKM 6B/S.

NKM /E - Nakretka ktowa extra

Zastosowanie : Nakretka uzywana do konstrukeji mebli
tapicerowanych, konstrukcja umozliwia zautomatyzowanie

montazu. Srednica D[mm] x
Informacje : D = érednica [mm]; L - dtugo$é, materiat: stal Wysokosé L[mm]
surowa lub stal ocynk biaty, np. NKM éB/E. M5x8 -
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NAKRETKI OILAF

NRW K - Mufa dwugwintowa walcowa z kotnierzem

Zastosowanie : Nakretka uzywana do konstrukcji mebli.

Informacje : D = srednica [mm]; L - dtugo$¢, materiat: znal,

stal ocynk biaty, nacigcie proste lub wgtebiebienie imbus, Dlugosé L [mm]
oznaczenie NRWé6x13K10SI ( stare oznaczenie np.
MUFA M6B ) .

éredniga D [mm] ( D1_ [mm] )

-11////////////////////

Zastosowanie : Nakretka uzywana do konstrukcji mebli.
Informacje : D = érednica [mm]; L - dtugo$é, materiat stal
ocynkowana, naciecie proste lub wgtebiebienie imbus

Srednica D [mm1/ ( D; [mm] )

NRWé6x18B12BP ( stare oznaczenie np. MUFA Mé6x13BK Dlugosé L [mm] M6 M8
).
0
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NAKRETKI OILAF

NAK - EK - Nakretka E15 pétkulista

Zastosowanie : Nakretka uzywana do konstrukcji mebli.
Informacje : D = érednica [mm]; L - dtugo$é, materiat: stal,
ocynk biaty lub mosigdzowana, oznaczenie np.
NAKO6B/EK ( stare oznaczenie NAK Mé E15B ).

. Powloka
Srednica D[mm] T

mosigdzowanie cynkowane

NAK - EP - Nakretka E15 ptaska

Zastosowanie : Nakretka uzywana do konstrukcji mebli.
Informacje : D = érednica [mm]; L - dtugo$é, materiat: stal,
ocynk biaty lub mosigdzowana, np. NAKO6B/EP ( stare
oznaczenie NAK M6 E15B/PL ).

. Powloka
Srednica D[mm]

cynkowane

e e e

-47 -
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NAKRETKI OILAF

NAK WS - Nakretka wateczkowa niesymetryczna

D D1

Zastosowanie : Nakretka uzywana do konstrukcji mebli.

Informacje : D = érednica [mm]; L - dtugo$é, materiat: stal

ocynk biaty, oznaczenie np. NAKO6B/WS ( stare

oznaczenie NAK Mé6 WAL NS ). i

Srednica D [mm]

Wysokosé L [mm] M6

NAK NS - Nakretka wateczkowa symetryczna

Zastosowanie : Nakretka uzywana do konstrukcji mebli.
Informacje : D = érednica [mm]; L - dlugo$é, materiat: stal
ocynk biaty, oznaczenie np. NAKO6B/NS (stare
oznaczenie NAK M6 WAL S.

Srednica D [mm]

Wysokoéé L [mm] Mé
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NAKRETKI OILAF

NAK NI- Nakretka niska DIN 439

Srednica D [mm]

Zastosowanie : Nakretka ogélnego stosowania.

Informacje : D = érednica [mm]; materiat: stal ocynk biaty,
oznaczenie np. NAKO8B/NI ( stare oznaczenie NAK
M8NISK ), norma : PN 82153 / DIN 439.

Zastosowanie : Nakretka ogélnego stosowania.

Informacje : D1 = érednica [mm]; materiat: stal ocynk
biaty, np. NAKO8B/KW ( stare oznaczenie NAK M8KW ),
norma DIN 557.

Srednica D1 [mm]
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PODKtADKI

SLAF

POD 0126- Podktadka DIN 126

Srednica D [mm] | Srednica D1 [mm] |

Zastosowanie : Podktadka ogélnego stosowania.
Informacje : D = $rednica [mm]; materiat: stal ocynk biaty,
stal nierdzewna /wybrane pozycie/, oznaczenie np.
PODO08.B ( stare oznaczenie POD8B) , Norma : ~“PN-EN
ISO 7089:2004/DIN 126.

Zastosowanie : Podktadka ogélnego stosowania.
Informacije : D = érednica [mm]; materiat: stal, ocynk biaty,
stal nierdzewna /wybrane pozycie/, oznaczenie np.

PODO08.B/0127 ( stare oznaczenie POD8B/SP), Norma :
“DIN 127.

Srednica D [mm]

.50-
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PODKtADKI

SLAF

POD 9021 - Podktadka powiekszana DIN 9021

54

Zastosowanie : Podktadka ogélnego stosowania.
Informacje : D = érednica [mm]; materiat: stal ocynk biaty,
stal nierdzewna /wybrane pozycje/, oznaczenie np.
PODO8B/9021 ( stare oznaczenie @ POD8B/PO/30),
Norma : “PN-EN ISO 7093/ DIN 9021

Zastosowanie : Podkladka okragta do konstrukeji
drewnianych ogélnego stosowania.

Informacje : D = érednica [mm]; materiat: stal ocynk biaty,
stal nierdzewna /wybrane pozycje/, oznaczenie np.
PODO8B/0440 ( stare oznaczenie POD8B/PO/19),
Norma : “PN-EN ISO 7094:2002/DIN 440

Srednica D [mm] ‘ Srednica D1 [mm] ‘

Srednica D [mm] ‘ Srednica D1 [mm] ‘

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyrska 60
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PODKtADKI

SLAF

POD 6878A- Podktadka zgbkowana zewnetrznie DIN 6798A

Srednica D [mm]

POD6B/Z ), norma DIN 6798A

Zastosowanie : Podktadka ogdlnego stosowania.
Informacje : D = érednica [mm]; materiat: stal ocynk biaty
oznaczenie np. PODO06.B/6978A ( stare oznaczneie

samogwintujgcych do uszczelnienia potgczen.

oznaczenie POD EPDM 16).

Zastosowanie : Podktadka do wkretéw samowiercqcych i

Informacje : D= érednica [mm]; materiat: stal ocynk biaty,
oraz EPDM, oznaczenie np. POD16.B/.EPD ( stare

Do érednicy wkreta

Srednica D[mm)] D2[mm]

.52.
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KOLKI - KOtKI WBIANE OILAF

N /Z - Kotek wbijany teb standardowy

D1
r 4

Dhugoié Srednica D [mm]

Zastosowanie : Do mocowania elementéw.

Informacje : D = érednica [mm]; L = dlugo$é¢ [mm], teb
stozkowy, materiat: gwézdz stal ocynk , kotek
polipropylen lub nylon, Np. N6x40Z/P.

W

D1

Zastosowanie : Do mocowania elementéw.

Informacje : D = sérednica [mm]; L = dlugo$é [mm], teb
walcowy, materiat: gwézdz stal ocynk , kotek polipropylen
lub nylon, Np. N6x40FZ/P.

Dlugosé Srednica D[mm]

L [mm] 6
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KOEKI - KOEKI UNIWERSALNE OILAF
KO - Kotek uniwersalny

Zastosowanie : Do mocowania elementéw.

Informacje : D = srednica [mm]; L = dlugo$é [mm], teb
stozkowy, KOK kotek z kryzq, KOS kotek bez kryzy,
materiat : polipropylen, np. KOK06.

Srednica D [mm]

12 ]

i
:h
»
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KOKI - KOtKI DO PLYT GIPSOWYCH

HM

SLAF

5 [ . EE Srednica
C [mm]
L
Zastosowanie : Do mocowania elementéw do plyt

gipsowych.
Informacje : D = srednica [mm]; L = dtugoéé¢ [mm], materiat
: stal ocynk, np. HM 4x32.

DRIVA

Zastosowanie : Do mocowania elementéw do piyt

gipsowych.
Informacje : materiat : znal, np. DRIVA 35.

wkreta d

GKE

Zastosowanie : Do mocowania elementéw do piyt

gipsowych.
Informacje : materiat : polipropylen, np. GKE 32.

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyrska 60
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KOtKI - KOtk RAMOWE

SLAF

KR - Kotek ramowy

SK

ST

SS

SP

Zastosowanie : Kotek ramowy do betonu wersja KRB z
krétkq czeéciq rozpierajgeq i do pustych przestrzeni KRD z
diugq czesciq rozpierajgeq.

Informacje : D = érednica [mm]; L = dtugoéé [mm], SK-teb
stozkowy ST wglebienie krzyz, teb stozkowy wgtebienie
tx, SS teb szeéciokgtny na klucz, SP teb na klucz z
podkiqdkq i gniazdem tx, materiat : wkret stal ocynk biaty
lub stal nierdzewna /wybrane pozycje/, kotek nylon, np.
KRs10x100PSS

SK teb SP teb na

Srednica

ST teb

D [mm] x | stozkowy, tozk SSteb na kluez z
Dlugosé gniazdo stozkowy. podktadkq
gniazdo tx .
L[mm] gniazdo tx

10x100

10x140

10x180

10x230

.56-
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KOtKI - KOtKI DO 1ZOLAC)I

SLAF

KIB - Kotek do izolag;ji

Zastosowanie : Kotek do mocowania izoalcji
Informacje : d = srednica [mm]; L = dtugoéé [mm],

TP gwézdz z tworzywa, TM gwézdz metalowy, TT gwézdz
z trzpieniem metalowym,, kotek polipropylen, oznaczenie

np. KIB1OP7OMTP.

KIB TT
o KIB TP KIB TM : kotek z
Srednica kotek z kotek z rzpllenlem
Dlugos¢ lastikowym metalowym
L [mm] P WY htd pokrywanym
tworzywem

maksymalna grubosc izloacji [mm}

10x200 140-150 140-150 140-150

10x260 200-210 200-210
KIP - Kotek do izolacji z przedtuzong ptaszczynqg podziatu
KIP TT
) KIP TP KIP TM kofek z
Srednica kotek z kotek z irzpllenlem
g *[mm]"x trzpieniem trzpieniem “;tiz}z:‘mz
L"Eg]:]c plastikowym metalowym pokrywanym
tworzywem
maksymalna grubosc izloacji [mm}

Zastosowanie Kotek do mocowania izolacji
przedtuzona ptaszczyznq podziatu.

Informacie : d = érednica [mm]; L = dtugoéé [mm],

z

TP gwézdz z tworzywa, TM gwézdz metalowy, TT gwézdz
z trzpieniem metalowym,, kotek polipropylen, oznaczenie

np. KIP1OP140MTP.

70-80 70-80 70-80
110-120 110-120

170-180 170-180

10x160

10x200 110-120

10x260

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyrska 60
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KOLKI - KOtKI DO IZOLAC)! OSILAF

TAA - Talerzyk do izolacji

$140

Zastosowanie : Kotek do mocoania wetny mineralnej w
zestawie z kotkami KUP/KID M

Informacje : $rednica zewnetrzna 140 mm,, materiat
polipropylen, oznaczenie np. TAAT40P61M, §
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AKCESORIA - WIERTEA OILAF
Wiertto SDS

Informacje : D = érednica [mm]; LR = dtugosé uzytkowa [mm]; L = dtugosé catkowita [mm]; wiertto do
betonu.

Srednica D [mm] x Dlugoé¢ uzytkowa LR [mm] / Dlugoéé L [mm]

_35x50/110 | W | | 100x100/160 | ® | | 160x150/210 | W
_40x100/160 | W | | 100x200/260 | W | | 160x240/300 | W
| 50x100/160 | W | | 100x400/460 | W | | 160x540/600 | W
_ 50x200/260 | W | | 100x940/1000 | W | | 160x940/1000 | W
_ 55x100/160 | W | | 11.0x200/260 | W | | 180x150/210 | W
_ 55x200/2¢0 | W | | 120x100/160 | W | | 160x400/40 | W
_60x50/110 | W | | 120x170/230 | W | | 180x940/1000 | W
_ 60x150/210 | W | | 120x240/300 | W | | 190x400/460 | W
_ 60x400/460 | W | | 120x540/600 | W | | 200x240/300 | W
| 65x100/160 | W | | 120x940/1000 | W | | 200x540/600 | W
_ 65x200/260 | W | | 130x240/300 | W | | 220x200/260 | W _
_70x100/160 | W | | 140x150/210 | W | | 220x400/460 | W
_80x50/110 | W | | 140x200/260 | W | | 220x940/1000 | W
_ 80x150/210 | W | | 140x400/460 | W | | 240x240/300 | m
 80x240/300 | W | | 140x940/1000 | W | | 250x200/260 | W _
9.0 x 150/ 210 [ 15.0 x 240/ 300 [ | 26.0x400/460 | W |

| 28.0x400/460 | W |

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyrska 60
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AKCESORIA - WIERTEA OILAF

-60-

Wiertto NWKa

Informacje : D = érednica [mm]; L = dtugo$é¢ [mm]; wiertto do metalu.

0.60 x 24

0.80 x 30

1.00 x 34

1.20 x 38

1.40 x 40

1.60 x 43

1.80 x 46

2.00 x 49

2.20x 53

2.40 x 57

2.60 x 57

2.80x 61

3.00x 61

3.20 x 65

3.40x 70

3.60x 70

3.80x 75

Srednica D [mm] x Dtugo$é L [mm]

4.10x 75

Teoxi17 | m |
e0xi77 | m |
“e00x117 | m |
“s20x117 | |
Cad0x117 | m |
Cas0x125 | m |
Cas0x125 | m |
S500x125 | m |
920x125 | |
Sodoxi25 | m |
I
550x135 | m |
1000x155 |
020x155 |
T040x1%5 |
060x155 m |
0s0x 142 m |

O
AT
EETErT
AT
e T
T
T

1250x 152 W |
“

1290x152| m |

13.50 x 160 “

4.50 x 80
470 x 80
| 5.10x86 | m |
5.30 x 86
5.50 x 93
5.90 x 93
6.10x 101
6.30x 101

6.50 x 101

15.50x178
16.50x184
17.50 x 191 “

18.50 x 198

7.30 x 109 19.50x205

|

12,50 152
H270saE2)
|

1290 152
|

13.50x 160
|
1450x169] W |
|

15.50x 178
|

16,50 184
|

17.50x 191
|

18.50x 198
|
1950 205
|
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AKCESORIA - WIERTtA

SLAF

Wiertto NWKb

SRESSESSSSSSSSy ~

L

Informacje : D = srednica [mm]; L = dtugo$¢ [mm]; wiertto
przedtuzane do metalu.

Srednica D [mm] x Dlugoséé uzytkowa LR [mm] /
Dtugosé L [mm]

~osxeass | m |
“ssoxrynz | m |
“asoxei | m
sy | m

~esonyne | m |
“7soxioise | m |
“esoxiooes | m |
“osoxiyizs | m |
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AKCESORIA - BiTY OILAF

Uchwyty, Groty/Bity

Nazwa

[ = — ———— s A R R
Gt A2 P
G s m
P T
e N S
[ R N
(Gro 1425 nm ket 0nm | @
A ] Gro 1425 mm sk S0mm  m

Grot 1/4"/25 mm szesciokgt 8,0 mm —

o ypsmntonnis o w
B covemsminsw
T N N

o etk 08 x00m | m

B covemmeosisem &

Grot 1/4"/25 mm ptaski 1,6 x 8,0 mm —
e N N
Koicowka 1/47/50 mm, Pozidivpzl W

Korhcéwka 1/4"/50 mm, Pozidriv Pz3 | |
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AKCESORIA - kLuczyk

KONC HR

SLAF

Zastosowanie : Nasadka do wkretéw z them
szesciokqgtnym.

Informacje : S = wymiar SW [mm], materiat : stal ocynk,
np. HR 6.

Rozmiar §

1/4" ~=. 6,35 mm

5/16"="7,94 mm

3/8"=79,53 mm

KLUCZYK L

Zastosowanie : Kluczyk do montazu mebli.

Informacje : S = wymiar SW [mm]; materiat : stal ocynk,
np. KLUCZYK 4B/L.

Rozmiar S

KLUCZYK Z

Zastosowanie : Kluczyk do montazu mebli.
Informacje : S = wymiar SW [mm]; materiat : stal ocynk,
np. KLUCZYK 4B/Z.

Rozmiar §

5 mm

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyrska 60
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NITY | NITONAKRETKI - NiTY OLAF
NIT AF - Nit zrywany Al/Fe

Dlugosé ‘ Srednica d1 [mm]

L [mm]

N%

d2
d3
dai

NI

Zastosowanie : Trwate mocowanie dwéch elementéw.
Informacie : d1 = $rednica [mm]; L = dlugoéé [mm],
materiat: nit aluminium, gwozdz stal, np. NIT3.2x10AF.

NIT FF - Nit zrywany Fe/Fe

Dlugosé Srednica d1 [mm]

L [mm]

N%

A
=

NI

Zastosowanie : Trwate mocowanie dwéch elementéw.
Informacje : d1 = érednica [mm]; L = dlugoéé [mm],
materiat: nit i gwézdz stal, np. NIT4.0x16FF.

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyriska 60
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NITY | NITONAKRETKI - NITY SZCZELNE

SLAF

NIT AFS - Nit zrywany szczelny Al/Fe

d2
d3
l—=]

Zastosowanie : Trwate mocowanie dwéch elementéw.

Informacje : d1 = $rednica [mm]; L = dlugosé [mm],
materiat:  nit aluminium, gwozdz stal, np.

NIT3.2x10,7 AFS.

Srednica d1 [mm]

NIT FFS - Nit zrywany szczelny Fe/Fe

d2
d3
le—=]

N

Zastosowanie : Trwate mocowanie dwéch elementéw.
Informacje : d1 = $rednica [mm]; L = dlugosé [mm],
materiat: nit i gwézdz stal, np. NIT4.0x16FFS.

¢

Diugosé

Srednica d1[ mm]

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyrska 60
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NITY I NITONAKRETKI - NITONAKRETKI STOZKOWE {H_AF
NI FE /S - Nitonakretka stozkowa

o2
a3
an
Zastosowanie : Umozliwia uzyskanie potqczenia 3
gwintowanego do ciefikiego elementu konstrukcyjnego. Srednicads | Dlugosé zak|§:z:::niu
Informacie : d3 = érednica [mm]; L = dlugo$é [mm], [mm] L [mm] Z [mm]

materiat: stal ocynkowana, np. NI M5 FE/S.

a2

a3

dl
Zastosowanie : Umozliwia uzyskanie potqczenia 3
gwintowanego do ciefikiego elementu konstrukcyjnego. $rednica Diugosé mkIZe:zZSenia
Informacie : d3 = érednica [mm]; L = dlugosé [mm], ds [mm] L [mm] Z [mm]

materiat: stal ocynkowana, np. NI M5 FE/SS.
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NITY I NITONAKRETKI - NITONAKRETKI WALCOWE {DLAF
NI FE/W - Nitonakretka walcowa

a2
Srednica Dlugosé Zakres .
d3 d3 [mm] L [mm] zakleszczenia
dl Z [mm]
M4
M5
Zastosowanie : Umozliwia uzyskanie potqczenia
gwintowanego do cienkiego elementu konstrukcyjnego. Mé
Informacje : d3 = $rednica [mm]; L = dlugosé [mm],
materiat: stal ocynkowana, np. NI M5 FE/W.
M8
M10
M12

NI FE /WH - Nitonakretka walcowa heksadecymalna

a2
1 ~
a3
dl
Zastosowanie : Umozliwia uzyskanie potqczenia 3
gwintowanego do cienkiego elementu konstrukcyjnego. $rednica Diugosé mki:::enia
Informacie : d3 = érednica [mm]; L = dlugosé [mm], d3 [mm] L [mm] Z [mm]

materiat: stal ocynkowana, np. NI M5 FE/WH.
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PRZELICZNIKI

5
PRZYBLIZONA WAGA w kg 1000 szt. PRZYBLIZONA WAGA w kg 1000 szt.
wg normy 82202 ~DIN 7985 wg normy 82208 ~DIN 965
Diugosé Srednica D[mm] Diugosé Srednica D[mm]
Lmm] | m3 | ma | M5 | ms | ms | mio Lmm] | m3 | ma | M5 | M6 | ms | mio
5 0,666 1,40 5 0,335
[ 0,710 1,48 2,66 [ 0,379 | 0,754 1,21
8 0,798 1,63 2,91 4,79 8 0,467 | 0,210 1,45 2,19
10 0,886 1,79 3,16 514 10,9 10 0,555 1,06 1,70 2,54 5,03
12 0,974 1,94 3,41 5,49 11,5 12 0,643 1,22 1,95 2,89 5,67
16 1.15 2,25 3,91 6,19 12,8 16 0,819 1,53 2,44 3,6 6,94
20 1,32 2,56 4,41 6,89 14,2 20 0,995 1,84 2,94 4,31 8,21
25 1,54 2,94 5,03 7.76 15,8 25 1,22 2,23 3,54 519 9,79
30 1,76 3,32 5,66 8,74 17.5 30 1,44 2,62 4,14 6,08 11,4
35 1,87 3,72 6,29 9,61 19.1 35 3,01 4,74 6,95 13,0
40 2,10 4,12 6,91 10,6 20,7 40 3.4 5,34 7.82 14,6
45 4,34 7.54 11,4 22,3 45 5,94 8,70 16,2
50 4,69 8,04 12,3 23,9 50 6,54 9,57 17.8
60 5,50 9,28 14,1 27,2 60 11,3 21,0
70 23,7
80 26,3
S NANNNANN VSR
PRZYBLIZONA WAGA w kg 1000 szt. PRZYBLIZONA WAGA w kg 1000 szt.
wg normy 83116 ~DIN 7981 wg normy 83114 ~DIN 7982
Diu- Srednica DImml Diu- Srednica DImmI
gosé gosé
mmp | 22| 29 | 35 | 39 | 42 | a8 | 55 | 43 mmp| 22| 29 |35 | 39 | a2 | 48 | 55 | 63
6,5 0,20 | 0,40 | 0,64 6,5 0,14 | 0,28 | 0,39
9.5 0261051 | 079 | 1,05 | 1,22 | 1,85 9.5 020 | 035 | 054 | 0,66 | 0,77 | 1,10
13 033 063 | 097 | 1,27 | 1,46 | 2,20 | 3,20 | 3,90 13 0,27 (0,476 10,718 | 0,88 | 1,02 | 1,45 | 2,11 | 2,53
16 039|074 | 112 | 146 | 1,67 | 250 | 3,60 | 4,44 16 |033|0584|0871| 107 | 123 | 1.75 | 249 | 3,07
19 085 | 1,27 | 1,65 | 1,88 | 2,80 | 400 | 498 19 0,692 1,02 | 1,26 | 1,44 | 205 | 287 | 3,61
22 1,42 | 1,84 | 2,10 | 3,10 | 438 | 552 22 1,17 | 1,45 | 1,65 | 235 | 3,26 | 415
25 1,57 | 203 | 2,30 | 3,40 | 476 | 6,06 25 1,32 | 1,64 | 1,86 | 2,65 | 3,65 | 4,69
32 2,80 | 410 | 567 | 7,32 32 2,35 | 355 | 456 | 595
38 4,70 | 6,45 | 8,40 38 395 | 543 | 7,03
60 12,35
70 13,33
.48 - OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. MiyAska 60
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PRZELICZNIKI

PRZYBLIZONA WAGA w kg 1000 szt.

wg normy 82105 ~DIN 933

PRZYBLIZONA WAGA w kg 1000 szt.

Wg normy 82101 ~DIN 931

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyfiska 60
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Diu- Srednica DImml Diu- Srednica DImml

gosc gosc

Lmm] | M4 | M5 | M6 | M8 |M10| M12 | M16 | M20 Lmm] | M5 | M6 | M8 | mI0 | M2 | M16 | M20
12 18128 | 44|98 35 6,4 9.1 18,2 | 32,0 42,6
14 1,95 3,1 | 47 | 10,5 40 72 1102 | 203 | 350 48,1 90,0
16 21133 (51 (11,1192 45 7.9 | 11,3 | 222 | 380 53,6 98,0
20 24138 |58 (123]21,2] 31,0 50 87 | 123 | 242 | 41,1 58,1 107.,0
22 251 41 | 62 (129]1222] 330 55 95| 134 | 258 | 43.8 62,6 | 1150
25 28 | 44 | 67 [ 1391237 | 34,1 70,2 60 10,3 | 14,4 | 27,8 | 46,9 67,0 | 123,0 | 207,0
30 31| 51|75 |155(262| 37,7 76,9 134,0 65 11,1154 | 29,8 | 50,0 70,3 | 131,0 | 219,0
35 36|57 |84 (17,1287 41,3 83,5 145,0 70 11,9 16,5 | 31,8 | 53,1 74,7 | 139,0 | 231,0
40 40| 6,4 | 93 [18,7|31,2| 449 90,2 155,0 75 17,6 | 33,7 | 56,2 79,1 147,0 | 243,0
45 43170 (101203337 ]| 48,5 97.1 165,0 80 18,6 | 357 | 59.3 83,6 | 155,0 | 255,0
50 4,7 176 [11,0[21,8]362]| 520 103,0 | 176,0 85 377 | 624 88,1 163,0 | 267.,0
55 51182 |11,9(234(387| 556 110,0 | 186,0 90 39,0 | 655 92,4 [ 171,0 | 279,0
60 55188 |127(250(41,3| 582 117,0 | 196,0 95 41,0 | 68,6 96,8 | 179,0 | 291,0
65 59 | 9.4 |13,6|266|438| 628 123,0 | 207,0 100 43,0 | 71,7 | 101,0 | 186,0 | 303,0
70 63 110,1|14,4|282|463| 66,4 130,0 | 217,0 110 44,4 | 77,9 | 109,0 | 202,0 | 327.0
75 10,7 1153 29,8488 | 70,0 137,0 | 2270 120 47,8 | 84,1 118,0 | 218,0 | 351,0
80 11,3116,2|31,4|51,3| 73,6 144,0 | 238,0 130 51,5 | 90,3 | 127,0 | 230,0 | 374,0
85 330538 77,2 150,0 | 247.0 140 54,8 | 96,5 | 136,0 | 246,0 | 398,0
90 34,6 563 80,8 157,0 | 258,0 150 58,5 | 102,7 | 145,0 | 262,0 | 422,0
95 252|598 844 164,0 | 268,0 160 62,2 | 108,9 | 154,0 | 278,0 | 446,0
100 37,7 61,3 88,0 170,0 | 279.0 170 294,0 | 470,0
110 40,9 | 66,4 | 952 184,0 | 300,0 180 310,0 | 494,0
120 71,41 1020 | 197,0 | 3200 190 326,0 | 519,0
130 76,41 109,0 | 210,0 | 340,0 200 342,0 | 544,0
140 81,4 116,0 | 2240 | 361,0 210 358,0 | 569,0
150 86,4 123,0 | 237,0 | 381,0
160 402,0
170 422,0
180 442,0
190 462,0
200 484,0
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PRZELICZNIKI

PRZYBLIZONA WAGA w kg 1000 szt. PRZYBLIZONA WAGA w kg 1000szt.
wg normy 82302 ~DIN912 wg normy 82406 ~DIN603
Diu- Srednica DImmi Diu- Srednica DImmI
gosc gosc
Lmm] | M4 | M5 | Mé | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 Lmm] | M5 | Mé | M8 | MI0 | MI12 | M6 | M20
10 1,80 | 2,70 | 4,70 16 34 | 52 9.8
12 1,95 | 295 | 507 | 10,9 20 40 | 63 | 11,8 | 188 | 29,2
16 2,25 | 3,45 | 581 | 12,1 | 20,9 25 48 | 74 | 138 | 21,9 | 3346
20 2,65 | 401 | 6,55 | 13,3 | 22,9 | 32,1 30 56 | 84 | 158 | 250 | 381
25 315 | 478 | 759 | 150 | 25,4 | 356 | 71,2 35 63 | 9.6 | 177 | 281 | 425
30 365 | 554|870 | 168|279 | 39.1 | 77,8 [ 128, 40 71 [ 106 | 197 | 31,1 | 469
35 414 | 630 | 981 | 186 | 31,0 | 429 | 84,4 [ 139,0 45 79 | M7 | 21,7 | 342 | 51,4
40 4,65 | 7,06 | 10,9 | 20,4 | 34,1 | 47,3 | 91,0 | 150,0 50 86 | 129 | 237 | 373 | 558
45 515 | 7,84 | 120 | 222 | 37,2 | 51,7 | 97.6 [ 161,0 55 9.4 | 140 | 256 | 404 | 60,2
50 565 | 862 | 13,1 | 240 | 40,3 | 56,1 | 106,0 [ 172,0 60 10,1 | 151 | 27,6 | 435 | 647
55 9,40 | 142 | 258 | 43,4 | 60,5 | 114,0 | 195,0 65 162 | 29,6 | 465 | 69,1
60 10,2 | 153 | 27,6 | 46,5 | 64,9 | 122,0 | 207,0 70 173 | 31,6 | 496 | 736
70 31,2 | 52,7 | 73,7 | 138,0 | 220,0 75 184 | 33,5 | 527 | 78,0
80 34,8 | 58,9 | 82,5 | 154,0 | 244,0 80 19,5 | 355 | 558 | 824
90 38,4 | 65,1 | 91,3 |170,0 | 269,0 90 20,6 | 39.4 | 619 | 91,3
100 42,0 | 71,3 | 100 [ 186,0|294,0 100 21,7 | 43,4 | 681 | 1000
110 77,5 | 109 |202,0|319,0 110 228 | 47,3 | 743 [ 109,0
120 83,7 | 118 |218,0 | 344,0 120 239 | 51,2 | 804 | 117,0
130 234,0 | 369.,0 130 250 | 552 | 866 | 1260
140 250,0 | 394,0 140 26,1 | 59,0 | 928 | 1350
150 266,0 | 419,0 150 63,0 | 989 | 144,0
160 282,0 | 444,0 160 105,0 | 153,0
170 469,0 170 111,0 | 162,0
180 494,0 180 117,0 | 171,0
190 519,0 190 123,0 | 180,0
200 544,0 200 129,0 | 188,0
-70- OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyfiska 60

telefon +48.61.810.79.45 fax +48.61.810.79.44 www.olaf.pl biuro@olaf.pl




PRZELICZNIKI

OLAF

Srednica D[mm] ~ Sztuk w kilogramie
M3 3113
M4 1425
M5 992
Mé 460
M8 217
M10 97
M12 66
M14 44
M14 34
m18 22.3
M20 18.28
M22 14,5
M24 10.5

Jl

Dla gwintu - Srednica ~Przyblizona masa 1000
D[mm] / D1[mm] szt wg PN 82005 w kg
M3-©32/07 0.110
M4-343/09 0.309
M5-@52/@10 0.443
M6-064/2125 1.13
M8 -084/017 2.15
M10-210.5/ 021 4.06
MI12-313/024 6.27
M14-215/028 8.61
M16- ©17/230 11.30
MI18- 319/ 34 14.70
M20- ©21/@37 17.10
M22 - ©23/939 18.30
M24 - 025/ Q44 32.30
M30- ©31/056 53.6

Jl

Dla gwintu - Srednica

~Przyblizona masa 1000

D[mm] / D1[mm] szt wg PN 82030 w kg
M4-043/012 0.92
M5-055/014 1.53
Mé-065/318 2.60
M8 -085/022 5.07
M10-92 105/ 028 12.45
M12 -0 13/ Q3 34 18.25
M14 -0 15/ 3 38 30.50
M16--@17 /D 45 43.40
M20 - -@ 21 / @ 52 69.70
M24 -@ 25 / @ 65 133.00

OLAF 62-052 KOMORNIKI ul. Mtyfiska 60

Dla gwintu - Srednica | ~Przyblizona masa 1000

D[mm] / D1[mm] szt wg PN 82019 w kg
M5-055/018 3.58
Mé-Db6.6/D22 5.36
M8-09/028 12.80
MI10-Q11 /334 18.90
M12-014/ 345 45,10
M14-016 /345 60.40

M16 -0 18/ D 58 93.80

M20 -9 22/ O 68 126.00
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PRZELICZNIKI OLAF

~waga w kg 1000 szt wkretéw ( +/- 10% ) ~ ilo$¢ sztuk wkretédw w kg ( +/- 10% )
Dtugosc Srednica D [mm] Dtugosé Srednica D [mm]
LImml s 3 35 4 a5 5 6 LImml o5 3 |35 4 45 | 5 |
oo | | | | | Y | | | | |
~12/13 | 031 044 065 087 ' ' ~12/13 | 3279 2270 1538 1149
16 037 052 072 1 ' ' 16 2703 1920 1389 1000 |
20 044 068 087 12 154 195 20 2273 1470 1149 833 650 513
25 06 075 111 139 186 227 25 1667 1330 901 719 538 441
0 091 125 165 216 266 41 0 1100 800 606 463 | 376 | 244
3B 1T 148 19 256 297 443 3B 900 | 676 526 391 | 337 | 226
40 13 162 21 28 332 49 40 770 | 617 476 | 357 301 | 202
45 ' 182 | 237 306 371 549 45 ' 549 422 327 270 182
50 ' 194 261 336 42 6,18 50 ' 515 383 298 238 162
60 ' ' 318 41 51 73 60 ' ' 314 244 196 137
70 ' ' 355 516 56 816 70 ' ' 282 194 179 123
80 ' ' ' 524 63 9,23 80 ' ' ' 191 159 | 108
%0 ' ' ' ' 694 10,64 %0 ' ' ' ' 144 94
100 ' ' ' ' 767 1186 100 ' ' ' ' 130 | 84
T | | | | | | 1 | | | | | |
120 ' ' ' ' 911 1354 120 ' ' ' ' 10 74
— | | | | | Mo — | | | | | —
| | | | | | Moz 1 | | | | | —
e | | | | | oad e | | | | | —
- | | | | | | 1 | | | | | |
o | | | | | o o | | | | | —
e | | | | | | e | | | | | |
=] | | | | | T o | | | | | —
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